
FARMARSKRUV, BORRSPETS, VINGAR, MED BRICKA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Farmarskruv med vingar är avsedd för montering av PVC-tak mot trä.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling, lackerad med 
polyesterpulverlack. Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven har galvaniserad stålbricka 
med EPDM tätning, och är självborrande och gängpressande. Farmarskruven är försedd med 
vingar för att underlätta montaget i PVC tak samt säkerställa att inga sprickor sker runt brickan 
vid kallt och varmt väderomslag.
Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. Rekommenderat 
varvtal: 1800-2500/min

Specifikation
Ytbehandling Lackerad

Huvudmaterial Stål

Korrosivitetsklass C3

Miljökodning Utomhus
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Artiklar
Art nr Diameter Längd Huvud 

diameter
Gänglängd Hylsa Färg Färgkod RR/

RAL
Förpackning Innehåll

63238 4,8 mm 35 mm 10 mm 31 mm 8 mm max 2 Silver RAL9006 ESSBOX 304 250 ST

63239 4,8 mm 35 mm 10 mm 31 mm 8 mm max 2 Opalvit RAL7047 ESSBOX 203 100 ST

 


