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Teknisk beskrivning 

Steamer i härdat säkerhetsglas, 6 mm i väggar och 8 mm i tak. 
Stabilt designat marmorkar med avtagbar front i sanitetsakryl.  
30 mm justerbarhet på stödben.  
LED-belysning med varmvitt ljus 2700K.  
Takdusch och reglerbar handdusch.  
Jetmunstycken i mässing för bättre massagetryck. Termostatblandare.  
Kraftigt ångaggregat på 3500W. Aromterapi.  
Hopfällbar stol i rostfritt och 10 mm akryl.  
Valfri placering av dörrarna. Rejäla handtag i metall. 
Invändig höjd på 2000 mm och kan ändå monteras i 2200 mm utrymme.

Teknisk Data Hafa Steamer Kioto Square 90

Spänning 230 V, 50 Hz

Säkring 16 A

Effekt ångaggregat 3000 W

H1 = Duschhöjd 2170-2200

H2 = Monteringshöjd 2200

H3 = Vattenkopplingshöjd 1000

H4 = Elkopplingshöjd 2000

H5 = Höjd insida 2000

H6 = Karhöjd 100

H7 = Kardjup 30

B1 = Duschbredd 875

B2 = Duschlängd 900

B3 = Vattenkopplingslängd 360

B4 = Elkopplingslängd 440

D1 = Diagonalmått 1130

O1 = Dörröppning 700

Vikt 173 kg OBS!
Vand og el må kun tilsluttes af fagpersonale 
(energimontør/elektriker m.v.).

Vand
1/2” godkendt slange med aflukningsventil (Ballofix eller tilsvarende). 
Vandtryk ≤ 10 Bar, temp min55oC, max 60oC.
El 
HFI-relæ: Mindst IP56 og mærkeudløsning < 30mA.
Fællespolet sikkerhedsafbryder: 3 mm kontaktseparation
Potentialjord 6mm2
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