
Art.nr./Art.no. NOBB GTIN Lengde/Längd/Length

400016                            43766603  7023674000162                                       40 cm

Materiale/Material: ABS

Farge/Färg/Color: Vit/Hvit/White

• Enkel montering. 
• Enkel regulering av luftåpning 

og luftretning.
• Med filter og insektsgitter.

• Easy to install 
• Simple regulation of air opening 

and direction.
• With filter and insect protection 

screen.

• Enkel montering. 
• Enkel reglering av luftöppning 

och luftriktning.
• Med filter och instektsgaller.

Spalteventil W400 • Spaltventil W400 • Slit valve W400

Produktdatablad • Produktdatablad • Product Data Sheet 115292-02
2017-01

Spalteventil W400.
Spaltventil W400.
Slit valve W400.

Målskisse/Måttskiss/Dimensioned drawing

Spalteventiler med innvendig og utvendig del til 
montasje i vinduskarmens overdel. 

Spaltventiler med invändig och utvändig del för mon-
tering i fönsterkarmens överdel. 

Slit valves with internal and external part for mounting 
in the top of the window frame.
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Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. 
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. 

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. 
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to 
make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur. 

Kapasitetsdiagram/Kapacitetsdiagram/Capacity diagram
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Technical Speci�cations
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Regulering av luftretning/Reglering av luftriktning/Direction adjustment
Air Flow Intensity and Direction Adjustment

• The ventilator is equipped with a regulator allowing various 

combinations of air �ow intensity and direction so that the 

resulting microclimate o�ers maximum occupant comfort.   

Max Open Position

Open Up Position

Open Down Position

Closed Position

Spalteventilene er utstyrt med en regulator for styring av 
luftstrømmen.

Spaltventilen är utstyrd med en regulator för styrning av 
luftflödet.

The valve is equipped with a regulator which monitors the 
airflow.

For å opprettholde maks luftgjennomstrømming, bør filter rengjøres 3-4 
ganger i året, f.eks. med støvsuger.

För att åstadkomma max luftflöde bör filter rengöras 3-4 gånger per år, 
t.ex. med dammsugare.

The filter shall be cleaned 3-4 times per year to achieve max airflow. 
This can be done with a vacuum cleaner.
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Luftmengde [m3/h]
Luftflöde [m3/h]
Air flow rate [m3/h]

Vedlikehold filter/Underhåll filter/Maintenance filter


