
STICKSÅG 18V
CJ18DB SOLO

Art.nr.: 68011122 / GTIN-nr: 4966376409600

EGENSKAPER

• Stark med hög sågkapacitet.
• Ergonomiskt, smalt gummerat grepp.
• Hastighetsreglering i 6 steg.
• Pendelinställning i totalt 4 steg för snabba skär i olika material.
• Enkelt, verktygsfritt bladbyte.
• Motorbroms för säkrare användning.

LEVERERAS MED

splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska
(HSC2).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märkspänning 18V
Batterifäste Slide
Antal batterier 0
Med batteriladdare Nej
Slaglängd 26 mm
Slagtal obelastad 550-2.500 1/min
Kapacitet i trä/stål 135 / 10 mm
Max geringsvinkel 45°
Vibrationsemissionsvärde ah (sågning i trä) 9,0
Vibrationsosäkerhet K (sågning I trä) 1,5
Vibrationsemissionsvärde ah (sågning metallplåt) 8,0
Vibrationsosäkerhet K (sågning metallplåt) 1,5
Ljudtrycksnivå dB(A) 85
Ljudeffektnivå dB(A) 96
Ljudtrycksosäkerhet K dB(A) 5
Längd 300 mm
Höjd 174 mm
Vikt u/batteri 1,95 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Sågning i olika typer av material såsom trä, stål, aluminium, plast, rostfritt stål och
tunna, mjuka byggnadsmaterial. Formskärning och utskärning.

TILLÄGGSINFORMATION

Hög kapacitet för bred variation av applikationer. Utrusad med bekväm låsbar brytare,
transparent splitterskydd, gjutet aluminiumbord, integrerat LED-ljus och effektiv
spånfläkt.
Verktyget kan användas med både 18V- och MULTI VOLT-batterier.
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