
DCF887NT-XJ
18V kolborstfri kompakt slagskruvdragare, 3 hast,
TSTAK

    •  3x LED-lampor ger utmärkt arbetsbelysning

    •  PrecisionDrive-mode ger extra kontroll under skruvdragning för att motverka materialskador.

    •  Kraftfull kolborstfri motor med vridmoment upp till 205Nm gör att tunga arbetsuppgifter blir slutförda
snabbt.

    •  1/4" (6.35mm) 'drop in'-bitshållare för snabbt enhandsbyte

    •  Full kontroll uppnås med 3 olika hastigheter och vridmomentsfunktioner, inklusive PrecisionDrive

    •  Kompakt med lätt vikt - passar bra för användning i trånga utrymmen.

    •  Kompatibel med alla DEWALT 18V XR-batterier

    •  Bälteskrok

    •  TSTAK-kompatibel förvaringslåda

    •  Magnetisk bitshållare

Specifikationer
Max. ihållande moment 205.0 Nm
Antal lägen 3.0
Obelastad hastighet 0 - 1000 / 2800 /

3250
Slaghastighet 0 - 3800 slag/min
Max. bultdiameter M12
Fäste 6.35
Uteffekt 400.0 W
Vikt 0.94 kg
Längd 134.0 mm
Höjd 195.0 mm
Hand/arm-vibration - slag 22.0 m/s²
Avvikelse K 1 (vibration) 2.1 m/s²
Ljudtryck 96.0 dB(A)
Avvikelse  K 1 (ljudtryck) 3.0 dB(A)
Ljudeffekt 107.0 dB(A)
Avvikelse  K 2 (ljudeffekt) 3.0 dB(A)

Standardutrustning

Garanti

Säljargument

    •  DEWALT 3-års garanti  på elverktyg (vid
registrering)


