Vikt: 235 g/m2
Léngd: 25m & 50m

Bredd: 1,5 m (upp till 3m méjlig) Seuiol
Angtathet: 4,7x10% s/m (sd: 0,12 m)
Vattentathet: W1
Vattenpelare: > 4m
BYGGPRODUKTER AB Temperaturbesténdighet: - 40° C - + 90° C
WORLD WIDE COMPANY Rivstyrka: L: >250 N, T: >200 N
Brottdjning: L: 55 %, T: 60 %
Draghalifasthet: L: 275 N/5 cm, T: 390 N/5 cm
Brandklass: E

Bison DiffTak

Produktbeskrivning

Bison DiffTak &r ett P-markt, diffusionsdppet och
genomtrampningssékert underlagstak. Bison DiffTak
monteras under ytskiktet, ovanpa takstolarna. Nagon
luftspalt mot underlaget behdvs ej utan duken laggs
direkt pa isoleringen. Minsta taklutning fér underlags-
taket ar 14°. Bison DiffTak kan sta fritt exponerat i max
2 ménader. Om inte yttertaket monteras omedelbart
anvands Bison Spiktejp under strolakten i de fall da
taklutningen ar mellan 14 - 18°. Bison DiffTak fungerar
aven bra pa tratak (av ex raspont).

Funktion

Bison DiffTak anvands for att skydda takkonstruktionen
mot regn, sné och vind. Materialet tillater oonskad
invandig vattenanga att transporteras ut genom
materialet samtidigt som det ar vatten- och lufttatt fran
utsidan. Bison DiffTaks goda egenskaper vad géller
angtransport hjalper till att skydda mot fukt- och
kondensproblem.

Material

Bison DiffTak bestéar av polyester som belagts med
polyuretan. Materialet &r UV- och fukt-/ varme-
stabiliserat. Uppbyggnaden &r av den senaste tekniken:
Monolithic. Det finns manga férdelar med Monolithic-
tekniken. Bl a ar vattentatheten och UV-bestandigheten
battre.

Foérdelar

Bison DiffTak har dubbla klisterkanter vilket mojliggor
sakrare tatning vid 6verlapp. Den laga vikten (ca 235 g
/m2) och den stora arealen pa rullarna gér monteringen
enkel och snabb. Eftersom duken &r diffusionséppen kan
ventilation vid kallvind slopas. Vindsutrymmet ventileras
da istallet i luftspalten. OBS! Under byggtiden skall
vinden vara ventilerad. Bison DiffTak uppfyller
brandklass: E (B2).

Lagring

Bison DiffTak lagras i obruten forpackning eller s& att den
ej utsatts for fukt och vérme. Bor forlagras i >5° C for
optimal vidhaftning av klisterkanterna.
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