
VINKELSLIP 18V
G1813DVE SOLO

Art.nr.: 68016039 / GTIN-nr: 4966376407194

EGENSKAPER

• Kraftfull och effektiv vinkelslip med variabelt varvtal.
• Förbättrad konstruktion med bättre hållbarhet mot damm och fukt.
• Smal greppomkrets för bättre ergonomi.
• Vibrationsdämpat stödhandtag som kan placeras i tre olika positioner.
• Sprängskydd med verktygslös justering och montering, vridbart 360°.
• Automatisk avstängning om maskinen tappas och faller i marken.
• Kolborstfri motor ger stark och underhållsfri maskin då inga kolborstar behöver
bytas.
• Utrustad med mjukstart, motorbroms, kick-back funktion och återstartsskydd som
ger säkrare hantering.
• Kan användas både med 18V- och MULTI VOLT-batteri

LEVERERAS MED

Utan batterier och laddare men med stödhandtag och stapelbar förvaringsväska
(HSC3).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterifäste Slide
Skivdiameter 125 mm
Håldiameter 22,2 mm
Spindelgänga M14
Varvtal obelastad 3.200-8.000/min.
Vibrationsnivå m/s² (3D) 5
Ljudtrycksnivå dB(A) 85
Ljudeffektnivå dB(A) 96
Greppomkrets 144 mm
Dimension (L x H) 389 x (?)
Vikt u/batteri 2,4 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Kapning, skärning och slipning i olika metaller, stål- och stenmaterial. Putsning av
fog etc. Ytbehandling i olika metaller, stål- och stenmaterial.

TILLÄGGSINFORMATION

Utstyrt med børsteløs motor som gir en sterk og vedlikeholsfri maskin (ingen børster
må skiftes). Mykstart, motorbrems, kick-back funksjon, elektronisk rekylvern gir
en sikrere håndtering.
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