t Trarydfonster

Fonsterdorr

Utatgaende 3-glas isolerruta

Lamellimmad furu

Lostagbar sprojs finns for utvandig montering.

In- och utsida i tra.

Lamellimmad enkelbdge med monterad 3-glas isolerruta.

Allt trd genomgar en skyddsbehandling som motverkar réta
och blanad.

Karmforband limmade och spikade/skruvade.

Bagforband limmade och spikade.

Sparmonterade tatningslister i bagen.

TACKMALADE

Komponenterna behandlas fére hopsattning med en 1-komponent
vattenburen grundfarg och en 1-komponent vattenburen tackfarg
pa samtliga ytor.

Brostningsdelen ar isolerad och har pa utsidan och rumssidan olje-
hardad board. Laserade och klarlackade dorrar har plywood.

Troskelns ytterdelar av aluminium, inre del av hardtra.

LASERADE
Komponenterna behandlas fore hopsattning med en vattenburen
lasyr och en vattenbaserad lasyrlack pa samtliga ytor.

Ej fabriksmonterad.

Utanpaliggande persienn/plissé kan monteras pa bagens rumssida.

Kan forses med infilld spaltventil i karmen, 40 cm?

Tappbarande gangjarn 3 st av ytbehandlat stal. Stallbara

Spanjolett med bromsfunktion och fallkolv samt inbrotts/
hammande svampkolvar. 4 st. laspunkter.

Karmsidorna ar forborrade for karminféastning
Karmhylsa och téckpluggar medfdljer.
Monterings- och skétselanvisning medfoljer varje fonsterdorr.

Pa pardorr ar alltid vanster dorrhalva utifran sett gangdorr och
hoger dorrhalva forsedd med spanjolettstyrda kantreglar.

In- och utvandigt handtag samt utvandig tackbricka och invdndigt
manovervred i mattkrom utférande medlevereras. Pa pardérrar har
dven den passiva dorren ett inre handtag.

Fonsterdorren &r forberedd for in- och utvandig cylinderlasning.

Slutbleck med med snedstallda skruvar for optimal héllfasthet.

modul
enkeldorr pardorr
min 6M 12M
max 1M 20M

modul

enkel-/parddrr

Glasad med P-maérkt 3-glas isolerruta T4-16 monterad enligt
MTK system 3, forstarkt.

min 18M

max 25M

Energiglas som standard. U-vérde 1,2.

Ljudreduktion Rw 30.

Glaslister av aluminium p3 vitmélade produkter. Ovriga av tra.

Vi forbehaller oss ratten till eventuella konstruktionsandringar.
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Fonsterdorr

Utdtgaende 3-glas isolerruta

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt

Horisontalsnitt pardorr

Vid laserade och

udda kulorer
anvands en traglaslist
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